




Specifications
Model

Microbolometer

Optics

Display

Function

Video Recorder

Interface

Battery

Environment

Tipo
Risoluzione
Pixel pitch

NETD
Intervallo spettrale

Frequenza fotogrammi
Intervallo di rilevamento

Obiettivo
Per clic

Campo visivo
m@100m

Ingrandimento
consigliato per il ottica diurna

Ingrandimento

Tipo
Risoluzione, pixel

Dimensioni dello schermo

Potenza massima di rinculo su
arma rigata

Calibrazione dell'immagine
Leva di Alimentazione

LRF
Calcolo balistico
Interfaccia USB

Riproduzione foto/video
Memoria integrata

Type C
Wi-Fi

Bluetooth

Batteria sostituibile
Ricarica sul dispositivo

Materiale del corpo
Filettatura di collegamento

Temperatura di esercizio
Grado di protezione IP

Peso, g
Dimensioni, mm

Lega di magnesio
M52×0.75
-20- +50℃

IP67
463g

137(L)×82(W)×86(H)

5h@25℃
Yes

Trasferimento dati, ricarica della batteria
Sì

Sì, telecomando

Si
64GB

Tramite Shutter
On/Off/Standby

1000 m
Sì

Tipo-C

AMOLED
1920×1080@4.5μm

0.39 inch

50mm/F1.0
1.1cm@100m

8.8°×7.0°
15.4×12.3

X1, X2, X3, X4

Non raffreddato
640×512

12µm
≤15mK
8-14µm

50Hz
2600m

Hunt650L

6000J

1-16X



Accessori

Hunt LRF clip-on

QuantityContent

Tamponi di cotone

Cavo USB

Caricatore

Manuale Utente

Panno Pulisci lente

Telecomando Blutooth
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说明书

Batterie



Dimension
Unit: mm
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