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Sistema di Pre-Azzeramento

Il sistema di pre-azzeramento riduce significativamente il tempo
impiegato dagli utenti per la configurazione iniziale e I'allinea-
mento delle mire, garantendo un‘impressionante precisione al
primo colpo.

Immagine costantemente chiara e stabile

La calibrazione Al ThermTec riduce la frequenza dell’otturatore,
minimizza il blocco delle immagini e garantisce immagini stabili
e coerenti in ambienti mutevoli.

Progettazione LRF integrata

La serie Hunt LRF & caratterizzata da un design complessiva-
mente semplificato e completo che esalta |'estetica e I'integrita
strutturale, garantendo al contempo prestazioni ottiche senza
compromessi.

Calcolo balistico ridefinito

Il nuovo algoritmo di Hunt LRF consente un calcolo balistico preciso,
garantendo che il punto di mira corrisponda al punto di impatto per
una sicurezza di tiro senza pari.

Eccellenti chiarezza e dettagli

Dotato di uno schermo OLED premium da 1920x1080a 4,5 um,
& progettato per garantire una nitidezza nitida e una facilita
d’uso intuitiva, riducendo al minimo I’affaticamento degli
occhi dovuto a lunghe sessioni di visione.
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Interruttore intuitivo a tre posizioni

Un interruttore a levetta fisico soddisfa le preferenze di
caccia tradizionali, migliorando il comfort e indicando
chiaramente lo stato del dispositivo tra acceso, spento e
standby.

Design leggero 2 in 1

Questo monoculare e clip-on 2 in 1 consente di passare
rapidamente dalla modalita di ripresa a quella di osservazione.
Con un peso di soli 463 g, € il piu leggero della sua categoria,
garantendo una facile trasportabilit & su qualsiasi terreno.
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Specifiche - Hunt LRF

Microbolometro
Tipo Non raffreddato
Risoluzione 640x512
Pixel pitch 12um
NETD <15mK
Intervallo spettrale 8-14um
Frame rate 50Hz
Distanza di rilevamento 2600m
Ottica
Lente obiettivo 50mm/F1.0
Spostamento reticolo per click 1.1cm@100m
Field of view (FOV) 8.8°x7.0°
m@100m 154X12.3

Ingrandimento consigliato 1-16X
del cannocchiale diurno

Ingrandimento X1,X2,X3, X4
Display
Tipo AMOLED
Risoluzione, pixel 1920x1080@4.5um
Dimensione display 0.39inch
Funzioni

Potenza massima
dirinculo

Calibrazione immagine Via Otturatore
On/Off/Standby
Telemetro LRF 1000m

Interruttore di accensione

Calcolatore Balistico Si
Interfaccia USB Type-C
Registratore Video
Riproduziobe foto/video
Memoria integrata

Interfaccia

Type C Trasferimento dati, ricarica batteria
Wi-Fi Si

Bluetooth Si, Controllo remoto

Batteria
Batteria sostituibile 5ore@25°C
Ricarica dal dispositivo Si
Caratteristiche
Materiale corpo Lega di magnesio
Tipo filettatura M52X0.75
Temperatura di esercizio -20- +50°C
Grado di protezione P67
Peso, g 463

Dimensioni, mm 137(L)x82(W)x86(H)




